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2.  SRI MIRANDO HACIA ADELANTE
Cuando se han alcanzado los límites de peso y altura del 
SRI a contramarcha, el niño o niña ya puede viajar a favor 
de la marcha. Siempre se debe respetar las indicaciones del 
fabricante del SRI para su correcto uso, por lo que es muy 

3.  SRI TIPO ASIENTOS ELEVADORES
Cuando las niñas y niños alcanzan la altura y peso máximo 
indicado por el fabricante del SRI con arnés interno se debe 
utilizar un asiento elevador. La función de estos dispositivos 
es, como su nombre lo indica, elevar al niño/a para que la 
banda diagonal del cinturón de seguridad de 3 puntos se 
ajuste correctamente en la mitad del hombro y pecho. Por 
esta razón solo se utilizan con este tipo de cinturón de segu-
ridad. Siempre se debe consultar el manual de instrucciones 

importante leer el manual de instrucciones del dispositivo, 
ya que en él podrá encontrar información relevante para el 
correcto uso e instalación de este.

para su correcto uso.

Es importante saber, que en esta etapa muchos adultos dejan 
de utilizar los SRI con los niños y niñas que aún los requieren, 
lo que genera riesgos en su traslado como el efecto subma-
rino y el síndrome del cinturón de seguridad.

CONVERTIBLE

ASIENTO ELEVADOR 
CON RESPALDO ALTO

ASIENTO ELEVADOR 
SIN RESPALDO

ASIENTO 
COMBINADO

ASIENTO TODO 
EN UNO

ASIENTO ELEVADO 
INTEGRADO

COMBINADA TODO EN UNO SOLO MIRANDO HACIA ADELANTE INTEGRADO
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EFECTO SUBMARINO 

SINDROME DEL CINTURON DE SEGURIDAD

CUANDO YA ES TIEMPO DE USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

Colocación incorrecta de la banda 
horizontal del cinturón. Cinturón 
colocado sobre el abdomen. Fractura vertebral causada por un ajuste 

incorrecto del cinturón de seguridad.

Colocación correcta de la banda 
horizontal del cinturón. Cinturón 
colocado sobre las caderas.

Un niño o niña puede dejar de usar un SRI cuando alcance una 
altura entre 145 cm y 150 cm (dependiendo del diseño del 
asiento del auto y características del cinturón de seguridad) 
y cumplir los “5 pasos” siguientes: 

1. Sentarse apoyando toda la espalda en el asiento del vehículo.

2. Las rodillas realizan el ángulo al sentarse fuera del borde 
del asiento del vehículo. 

3. En esta posición los pies se apoyan completamente en 
el suelo. 

4. La banda horizontal del cinturón de seguridad se apoya 
sobre ambas caderas. 

5. La banda diagonal del cinturón de seguridad se apoya en el 
hombro y esternón, alejada del cuello y evitando las holguras. 

Se produce cuando el o la ocupante del cinturón de seguridad, 
es demasiado pequeño de estatura y estructura física para que 
el cinturón de seguridad lo pueda retener adecuadamente, 
por lo que existe riesgo de salir eyectado del asiento por 
debajo del cinturón de seguridad.
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DIRECCIÓN

UBICACIÓN

Las mejores prácticas indican que las niñas y niños deben 
viajar contra el sentido de la marcha hasta alcanzar los límites 
de peso y altura indicados por el fabricante del SRI para esta 

El  SRI debe ser instalado en el asiento trasero del vehículo 
que cuente con el tipo de anclaje que sea compatible con 
el que posee (cinturón de seguridad, anclajes inferiores y/o 
anclaje superior). El asiento central trasero podría ser el 
lugar más seguro, ya que en caso de impactos laterales el 

posición y al menos hasta los 2 años. Esta posición mantiene 
la cabeza, el cuello y la médula espinal de un niño  o niña 
alineados durante la rotación hacia adelante y el rebote.

Un niño o niña 
menor de 1 año 
NUNCA debe viajar a 
favor de la marcha.

Explicación en video

¡Escanéam
e!

¡Haz c lic!
CONTRAMARCHA

1

2 3

SRI queda alejado de la estructura de la carrocería. Se debe 
revisar el manual del vehículo para conocer las indicaciones 
del fabricante acerca de instalar o no un SRI en esta posición. 
En caso de que no sea posible, la segunda posición más re-
comendada es detrás del copiloto.
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USO ARNÉS

INSTALACIÓN

El arnés permite sujetar al niño o niña dentro del Sistema 
de Retención Infantil y se debe tener en cuenta la altura y 
el ajuste correcto. 

USO CORRECTO DEL ARNÉS:

Para una correcta instalación siempre se debe leer atenta-
mente el manual de instrucciones del Sistema de Reten-
ción Infantil y seguir cuidadosamente las indicaciones 
del fabricante. 

Algunos aspectos a considerar al instalar los SRI: 

El SRI no debe moverse más de 2,5 cm de lado a lado o 
de adelante hacia atrás cuando se hace la prueba de mo-
vimiento en la zona de la ruta del cinturón.  

Los asientos de seguridad se pueden instalar con un cinturón 
de seguridad o con anclajes inferiores, siempre y cuando el 
niño no exceda el límite de peso de uso del anclaje inferior.

Explicación en video

¡Escanéam
e!

¡Haz c lic!

ACM: a contra marcha AFM: a favor de la marcha

AJUSTE 
Para ajustar correctamente el arnés se 
debe realizar la prueba del pellizco. Esto 
aplica para SRI a contramarcha y a favor 
de la marcha con arnés.

ALTURA 

Nivel de los hombros

Sigue el manual de instrucciones del SRI.

LATCH Y ANCLAJE SUPERIOR
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RECOMENDACIONES GENERALES  

La mejor silla es la que se usa siempre en todo tipo de viaje 
y que es adecuada para el peso, talla y nivel de desarrollo 
del niño o niña.

Los SRI tienen fecha de vencimiento por esto debes re-
emplazarlo por uno nuevo cuando se cumpla fecha de expi-
ración o en caso de que haya participado de un siniestro de 
tránsito ya que los materiales podrían estar deteriorados y 
no cumplir su función.

No se deben utilizar elementos que no estén incorporados 
de fábrica en los SRI, ya que no han sido probados con este 
lo que puede afectar su correcto funcionamiento.

No utilizar espejos frente a las niñas y niños que viajan a 
contramarcha ya que estos pueden convertirse en un proyectil 
y distraen a la persona que conduce.

ANCLAJE ISOFIXEn silla a contramarcha es vital respetar el ángulo de 
instalación entre 30 -45 grados de inclinación para liberar 
la vía área de los niños, especialmente de aquellos que no 
tiene control dela cabeza y el cuello.

En asientos elevadores usar el cinturón adecuadamente por 
las guías destinadas a la instalación del cinturón de seguridad.

Niñas y niños NUNCA deben viajar sueltos o en los brazos 
de otra persona. No importa lo fuerte que lo sujete, porque 
por efecto de la inercia la niña o niño tiene riesgo de salir 
eyectado.

Guarda los objetos sueltos dentro del auto en los com-
partimientos destinados parta ellos. Un objeto suelto puede 
convertirse en un proyectil para los pasajeros y para las 
niñas y niños.

No utilices ropa de abrigo demasiado abultada, ya que en 
un siniestro de tránsito la ropa se comprime y el arnés puede 
quedar suelto, aumentando el riesgo de que la niña o niño 
salga eyectado del asiento.
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